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Montagerailbehuizing, 5U, Lock-and-release-systeem, breedte: 16,1 mm, hoogte: 67,95 mm,
diepte: 8,8 mm, kleur: oranje (vergelijkbaar RAL 2003)

Uw voordelen

+ Eenvoudige montage zonder gereedschap
» Gekleurde lock-and-release-vergrendeling voor intuitieve bediening

+ Kunststof conform UL94 VO: voor hoge eisen aan de brandbaarheid

Commerciéle gegevens

Artikelnummer 2201796
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Verkoopcode ACHECZ
Productcode ACHECZ

GTIN 4046356933605
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 4,52 ¢

Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,52¢g
Douanetariefnummer 85389099

Land van herkomst DE
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Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

Artikeleigenschappen

Producttype
Behuizingstype
Behuizingsserie

Productfamilie

Afmetingen

Breedte
Hoogte
diepte

Materiaal

Kleur
materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden
Max. te bereiken IP-code
omgevingstemperatuur (bedrijf)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
omgevingstemperatuur (montage)

Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)

Montage

montagetechniek

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode

soort verpakking

PHCENIX
CONTACT

Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.

Montagemateriaal
Montagerailbehuizing
ME-IO

ME-IO

16,1 mm
67,95 mm

8,8 mm

oranje (RAL 2003)
PA6-GF30
VO

1P20
-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
-40°C..55°C

-5°C ...100 °C
80 %
Inklikken

verpakt in karton

Karton
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Toelatingen

¥ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/220179¢

-\ UL Recognized
Toelatings-ID: E240868
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Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0 27190605

ECLASS-15.0 27190605
ETIM

ETIM 10.0 EC002779
UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
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Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EFUP-E

Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

0,037 kg CO2e
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