The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT

SURFACE COMPACT IK10 | Luminaria de techo y pared con alta resistencia a impactos

Areas de aplicacion

- Pasillos

- Escaleras

- Banos

- Vestibulos

- Areas publicas

Beneficios del producto

Perfil delgado

Resistente contra el vandalismo

Alta eficacia luminosa

- Luz muy homogénea

LED protegido para una instalacién segura
- 5 anos de garantia

Caracteristicas del producto

Angulo de haz: 120°

- Tipo de proteccion: IP65
Resistencia a golpes: IK10

Carcasa y cubierta de policarbonato

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.



The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

T rudivlt Lavicauv

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.



The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error

occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFURMAUIUN TECNICA

DATOS ELECTRICOS

Potencia nominal 24,00 W
Tensiéon nominal 220...240 V
Frecuencia de red 50...60 Hz
Corriente nominal 110 mA
Corriente de encendido IP 15,6 A

T. corriente entrante T 50 620 ps
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 30

Num. Max. de luminarias en diferen C10 A 28

Max. nimero de luminarias por disyuntor C16 45

Factor de potencia A =0,90
Distorsion armonica total <20%

Clase de proteccion

Modo de funcionamiento

Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso 1800 lm
Eficacia luminosa 75 Im/W
Temperatura de color 3000 K

Tono de luz (denominacioén)

Blanco calido

Indice de reproduccién cromatica Ra >80
Desviacion estandar de ajuste de color <4 sdcm
Intensidad luminosa -

Libre de flickering Si

Valor del Flickering Pst LM -

Valor del efecto del estroboscopico SVM -

Grupo de seguridad fotobioldgica EN62778 RGO
Angulo de radiacién 120°
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LDC typ cone

DIMENSIONES Y PESO

LDC typ polar

Diametro 300,00 mm
Alto 61,00 mm
Peso del producto 940,00 g
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Color del producto Blanco
Color de carcasa Blanco
Material del cuerpo Polycarbonate (PC)
Material cobertura Polycarbonate (PC)
Material de la superficie emisora de luz Policarbonato (PC)
Test filamento incand. segun IEC 60695-2-12 850 °C
Contenido mercurio 0.0 mg

APLICACION Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente -20...+50 °C
Tipo de conexion Terminal sin tornillos, 3 polos
Tipo de proteccion IP65
Clase proteccion IK (resistencia g [PIM] IK10
Regulable No
Tipo de montaje Surface
Ubicacién de montaje Techo / Pared
Entorno de aplicacion Indoor
Modulo LED sustituible no reemplazable
Con fuente de luz Si

Vida media
Duracién L70/B50 @ 25 °C 50000 h 1)
Duracion L80/B10 @ 25 °C 30000 h D
Duracion L90/B10 @ 25 °C 15000 h
Numero de ciclos de encendidos 100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), t{h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente 280 mA

CERTIFICADOS Y ESTANDARES

Normas CE/CB/ENEC/TUV SUD /EAC
Temperatura de superficie limitada Si
Seguro contra balonazos No
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Documentos y certificados

5 . .
POF User instruction
) . .
POF Addon Technical Information
Y
POF On-Pack-Info
N . .
POF Declarations Of Conformity CE
Yy . .
POF Declarations Of Conformity UKCA
Y .
POF Certificates

Archivos fotométricos y para diseno de iluminacion

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

ULD file (DIALux)

ROLF file (RELUX)

UGR file (UGR table)

LDC typ cone

LDC typ polar

Archivos CAD/BIM

BIM_Revit_3D

CAD_STEP_3D

Declaracion de conformidad

Documentos para oferta

DATOS LOGISTICOS
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JR—

4058075062207 1a'a unitaria 65 mm x 304 mm x 304 mm 1073009 6.01 dm?
Embalaje de envio

4058075062214 555 mm x 320 mm x 325 mm 9480.00 g 57.72 dm?
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El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno
0 mas productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACION ADICIONAL DEL CATALOGO

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantia véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version mas reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


http://www.ledvance.es/garantias

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT
	SURFACE COMPACT IK10 | Luminaria de techo y pared con alta resistencia a impactos
	Áreas de aplicación
	Beneficios del producto
	Características del producto
	INFORMACIÓN TÉCNICA
	DATOS ELÉCTRICOS
	Datos fotométricos
	DIMENSIONES Y PESO
	MATERIAL Y COLORES
	APLICACIÓN Y MONTAJE
	Vida media
	EQUIPO DE CONTROL
	CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

	DESCARGAS
	DATOS LOGÍSTICOS
	INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO
	Referencias / Enlaces
	DESCARGO DE RESPONSABILIDAD



